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1/1 blackbolt® Multiöl 

PRODUKTNAME 
blackbolt® Multiöl 
 
WARENNUMMER 
3356985011 
 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
Multiöl eignet sich für unzählige Schmieraufgaben. Zum Schmieren von Maschinen, Schlössern, Scharnieren, Lagern 
usw. Multiöl ist transparent und geruchsneutral. Verdrängt Feuchtigkeit und hinterlässt einen Schutzfilm in Motoren, 
Elektroschaltern, Zündanlagen usw. Das Produkt stoppt unerwünschtes Knirschen und Quietschen und reduziert 
Reibung und Verschleiß. 
 
EIGENSCHAFTEN 
Mehrzweckschmiermittel 
Hervorragende Haft- und Eindringeigenschaften 
Zum Schmieren von Maschinen, Schlössern, Scharnieren, Lagern usw. 
Säure- und silikonfrei 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG & DOSIERUNG 
Dose schütteln, direkt auf das Teil sprühen. 
 
KENNZEICHNUNG/SICHERHEIT 
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, 
Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck: Nicht 
durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. 0 Prozent der Masse der entzündliche 
Bestandteile. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. 
Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. (P501). Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen.  

Achtung! 

 

PR-nummer 2111629 
Netto 320 g. 
Volumen 500 ml. 
Treibmittel Kohlensäure 
 

Haltbarkeit Drei Jahre nach Produktionsdatum. Das Produkt kann bis zu sechs Jahre nach dem 
Produktionsdatum verwendet werden, sofern ausreichend Druck in der Sprühdose 
vorhanden ist um auf zufriedenstellende Weise das Produkt auftragen zu können. 

 

 


