
VAERK Fiber Optic Distribution Product---19 tommer
1U patchpanel 

Ydre dimensioner

Standardkonfiguration af forskruningshuller på 
panelets bagside

Nummerering af produktdele

Udtræksskuffe med quick release lukning

Justerbare monteringsbeslag gør det lettere at 
installere i rackskabe med lille dybde

Minimum dybde 236 mm

På bagsiden af panelet er der mulighed for 
montering af forskruninger i flere størrelser

Konfigurationsmuligheder på 
frontpanelet
1. Op til 48 ledere ved brug af SC DX eller LC

DX

2. Op til 96 ledere ved brug af LC QUAD

1. Forskruninger og kabelclips

2. Monteret med splidsebakke til 48 søm

3. Udskifteligt frontpanel

4. Adaptere kan monteres uden skruer

P/N Beskrivelse

975.DP10018A1.A
19" 1U patchpanel 
Ubestykket med plads til 24 SC 
DX, 24 LC DX eller 24 LC QUAD

Fiberboks for 24 SC SX/LC DX m.splidsekort sort

Produktbeskrivelse
JPT 19" 1 U Optic Patch Panel, er blevet 
designet for ikke blot at optimere den interne 
fiberhåndtering, men også for at øge 
fiberdensiteten. Panelet er konstrueret af 
stål og pulverlakeret i farven sort. Patch 
panelet er en fleksibel og meget alsidig 
løsning til optisk splejsning og patchning. 
Patchpanelet kan installeres i 19" 
standardracks og vægmonterede kabinetter. 
De integrerede designfunktioner sikrer, at 
selv installerede paneler nemt kan 
omkonfigureres for at imødekomme de 
skiftende behov i nutidens 
højhastighedsnetværk.

Funktioner
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