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Spreder 99 % færre bakterier*

Automatiske
luftfugtighedsindstillinger

 
HU4816/10

Hygiejnisk befugtning
NanoCloud-teknologi

Philips NanoCloud-fordampningsteknologi spreder 99 % færre bakterier* sammenlignet med førende

ultrasoniske luftfugtere og forhindrer våde pletter og hvidt støv*. Vandtanken på 4 liter giver luftfugteren

mulighed for at holde luften konstant fugtet i 26 timer.

NanoCloud-teknologi

Intet varmt vand

Naturlig fordampningsproces

Forhindrer våde pletter og hvidt støv*

Spreder 99 % færre bakterier

Tilstrækkelig vandoptagelses- og fordampningseffektivitet

Let at vedligeholde

Rengøringsvenligt design

Letopfyldelig beholder

Smarte knapper

Lydsvag sleep-tilstand

Timer

Automatiske luftfugtighedsindstillinger



Luftfugter HU4816/10

Vigtigste nyheder

Intet varmt vand

En luftfugter med lav risiko for forbrændinger

pga. varmt vand eller varm damp. NanoCloud-

teknologien varmer ikke vandet op og

forhindrer risikoen for forbrændinger pga. varmt

vand eller varm damp.

Naturlig fordampningsproces

Hygiejnisk og naturlig fordampningsproces, der

sikrer optimal effektivitet. Tør luft passerer

gennem luftfugteren. Vanddamp tilsættes, og

fugtigere luft forlader luftfugteren og ud i den

omgivende luft. NanoCloud-teknologien

anvender en naturlig fordampningsproces, der

trækker tør luft ind, tilsætter vandmolekyler til

luften og sender befugtet luft ud i rummet.

Ingen våde pletter og hvidt støv

Med sit 360° design, fordeles befugtet luft

ensartet rundt i lokalet uden at dryppe på

gulvet eller bordet. Vores NanoCloud-teknologi

reducerer også spredning af mineraler i luften,

hvilket forhindrer, at hvidt støv sætter sig fast på

dine møbler og flade overflader.

Timer

Når du bruger timeren, kører luftfugteren i et

bestemt antal timer og slukker automatisk, når

det indstillede tidsinterval er udløbet. Vælg

mellem 1, 4 eller 8 timer.

Automatiske luftfugtighedsindstillinger

Oprethold et konstant luftfugtighedsniveau

med de automatiske luftfugtighedsindstillinger.

Vælg 40 %, 50 % eller 60 % som dit ønskede

luftfugtighedsniveau, hvorefter luftfugteren

automatisk tænder eller sluk for at opnå det

ønskede luftfugtighedsniveau. En intelligent

luftfugtighedssensor gør apparatet i stand til

præcist at styre luftfugtighedsniveauet.

Rengøringsvenligt design

Et rundt og minimalistisk design letter

rengøringen. Denne luftfugter har ikke en

varmeplade, så afkalkning er ikke nødvendig.

Letopfyldelig tank

Fyld med en dåse eller bær vandtanken hen til

vandhanen. Indikatoren "max" viser tydeligt,

hvor meget tanken må fyldes. Når tanken er

tom, slukker luftfugteren automatisk og

displayet angiver at en ny påfyldning er

påkrævet.

Lydsvag sleep-tilstand

I sleep-tilstand kører luftfugteren med minimalt

støjniveau og alle lamper slukket, undtagen

hastighedsindikatoren. Denne indstilling sikrer,

at du kan opretholde det ønskede

luftfugtighedsniveau, selv når du sover.

2 ventilationshastigheder

Philips-luftfugteren har 2 ventilatorhastigheder

og en befugtningshastighed på 300 ml/time

på den højeste indstilling. Den er perfekt til

mellemstore værelser på op til 44 m2* i huset.

Spreder 99 % færre bakterier

Når vandet fordampes, er vandmolekylerne så

små, at vandtågen bliver usynlig for det

menneskelige øje, og fordi de er så små, er

vandmolekylerne i mindre grad i stand til at

transportere bakterier rundt i luften. Vores

laboratorieforsøg bekræfter, at NanoCloud-

teknologi spreder 99 % færre bakterier end

førende ultralydsluftfugtere.



Luftfugter HU4816/10

Specifikationer

Performance

Rumstørrelse: Op til 44 m²

Befugtningshastighed: 300 ml/t

Støjniveau: 35 dB

Design og finish

Farve(r): Hvid, champagne

Kontrolpanelets farve: Champagne

Af typen med betjeningspanel: Knap

Materiale: basisenhed: Plastik

Tekniske specifikationer

Spænding: 220 V

Ledningslængde: 1,6 m

Vandtank: 4 L

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 248 * 248 * 380

Udskiftning

Fugtfilter: Udskift FY2402 hver 6. måned

Oprindelsesland

Oprindelsesland: Kina

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Service

2 års reklamationsret

 

* Det er en teoretisk beregning, som er baseret på

vandtankens størrelse divideret med

befugtningshastigheden ved laveste

ventilatorhastighed og testet i henhold til GB/T 23332-

standarden. På grund af naturlig ventilation, fugtudslip

eller -absorbering og ved andre temperaturer, kan

resultaterne variere

* Forhindrer våde pletter og hvidt støv: Uafhængigt

tredjepartsforsøg til bestemmelse af aflejring af

mineraler fra væskedråber på møbler i henhold til DIN

44973, IUTA e.V. Bestemmelse af mineralforekomster på

møbler fra luftbårne væskedråber i en periode på 3

timer.

* Rumstørrelsen er beregnet ud fra en

befugtningshastighed testet i tredjepartslaboratorium i

henhold til AHAM HU-1-2006 (R2011)

* Resultaterne er baseret på frigivelsen af bakterien

Staphylococcus albus fra apparatet. Steriliseret vand

tilsat bakterien blev brugt i vandtanke under testene.

Målingerne blev foretaget, efter 20 g vand tilsat

bakterien blev frigivet fra enhederne til et forseglet 30

m3 kammer.

* Koncentrationen af luftbårne bakterier i et rum

afhænger af mange faktorer som luftudskiftning,

rumstørrelse og indretning.
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